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1. Комплектация 

 

2. Установка дверной пластины 

 
Расположите пластину так, чтобы она совпадала с основанием для защелки. 
Вырежьте углубление для защелки. 
В процессе работы проверяйте работу замка. 

3. Установка замка 

 
Обрежьте крепежный болт в соответствии с толщиной двери. 
Поместите уплотнители между передним и задним блоком. 

Затяните верхнее и нижнее крепление. 
Не закрывайте дверь, пока не убедитесь, что код работает. 
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4. Установка подпружиненного шпинделя 

 

Пружину можно использовать для дверей толщиной 35-65 мм. 
Установите пружину до конца передней панели. 

5. Перед установкой в дверь 

 Убедитесь, что все детали на месте; 
 Убедитесь, что дверь подходит для установки замка (идеальная толщина двери 35-65 мм). 

6. Установка\изменение кода 
На задней стороне замка есть кнопки, соответствующие кнопкам на основном блоке. Поверните число в 
положение «F» для установки, в положение «G» для удаления. Перед установкой проверьте, работает ли 
установленный код. 

 
Перед открытием двери нажмите кнопку «С». 

7. Установка 
1. Приклейте шаблон для установки на дверь; 
2. Просверлите два отверстия диаметром 10 и 14 мм.; 
3. Отметьте точку для защелки; 
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4. Просверлите отверстие 25 мм. И глубиной 88 мм.; 
5. Вставьте защелку в отверстие и обведите основной блок; 

6. Снимите защелку и установите фальц толщиной 3 мм., чтобы основной блок прилегал к двери; 
7. Закрепите защелку. 
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Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, 
свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение 
WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже 
камерой вашего смартфона. 

 

Приятного использования! 
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