
 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

FPV камера CADDXFPV Ratel Pro 
1500TVL 
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Подключение 

 

Характеристики 

 

Модель Ratel pro 

Сенсор изображения 1.1,8” датчик подсветки 

Горизонтальное разрешение 1500 tvl 

TV-формат NTSC, PAL 

Соотношение сторон 16:9, 4:3 

WDR Super WDR 

Минимальная подсветка 0.00001 люкс 

Объектив 5 Mp 

Электронный затвор PAL: 1/50-100,000;  

NTSC: 1/60-100,000 

FOV 125° 

Руководство OSD Поддерживается 

Язык Английский, китайский трад, 
китайский упрощ, русский, 
испанский, итальянский, 
французский 

День/ночь Авто, цветное, ч/б, ext 

Размер 19х19 мм 

Источник питания 4,5 – 27 В 

Вес 8,6 г 
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Размер 

 

 

 

Единица измерения: миллиметр. 

Меню камеры 
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Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или 
гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом 
технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение 
WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и 
отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона. 

 

 

 

 

Приятного использования! 


