
 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Заклепочник ручной для резьбовых 
заклепок Clyopa 
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Использование 

 
1. Открыв ручки, прикрутите оправку с резьбой против часовой стрелки к 
заклепочному пистолету с помощью гаечного ключа. 

 
2. Сведите ручки и вверните подходящую насадку против часовой стрелки в 
оправку. 

 
3. Завинтите гайку: выберите подходящую заклепочную гайку и вкрутите ее 
по часовой стрелке в резьбовую оправку. 

 
4. Вставьте заклепочный пистолет в отверстие: Просверлите в заготовке 
отверстие: его размер должен быть на 0,1 мм больше внешнего диаметра 
гайки. 
Вставьте заклепочный пистолет вертикально в отверстие. 
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5. Расширьте гайку: плотно сожмите две ручки, гайка расширится и 
зафиксируется в отверстии. 

 
6. Вытащите часть гайки из отверстия: используйте ручку инструмента, чтобы 
отвинтить и вытащить часть гайки из отверстия. 

 
 

7. Установка резьбовой заклепки завершена. 
Примечание. Если заклепка ослаблена слишком сильно, поверните ручку 
инструмента по часовой стрелке, пока она не затянется. 

Комплектация 

Комплектация товара может меняться от поставки к поставке. Уточняйте 
текущую комплектацию у вашего менеджера перед оформлением заказа. 
Список деталей: 
20х М3 Алюминий (резьбовая)  

20х М4 Алюминий (резьбовая)  

20х М5 Алюминий (резьбовая)  

10х М6 Алюминий (резьбовая)  

10х М8 Алюминий (резьбовая)  

5х Оправки М3, М4, М5, Мб, М8  
5х Гайки М3, М4, М5, Мб , М8 

1x ключ 
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1х ящик для инструментов 

1x инструкция по эксплуатации 

 

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или 
гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом 
технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение 
WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и 
отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приятного использования! 



5 

 

 


